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Österreichischer Stahlbauverband 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 
 
Tel: +43 1 503 94 74 
Fax: +43 1 503 94 74-227 
E-Mail: info@stahlbauverband.at 
Homepage: www.stahlbauverband.at


   


 


An  
Stahlbau‐Planer,  
Stahlbaufirmen,  
Vertreter von Behörden,  
Lehrer an HTLs, FHs und TUs,  
Ziviltechniker und  
Praktiker des Stahlbaus 


 
EINLADUNG zum 
STAHLBAU‐SEMINAR 


„BEST USE OF EN 1993‐1‐1“ 
 
 
Inhalt: 
Berechnungsrichtlinien für die Bemessung von Stäben nach 
Eurocode 3 – mit besonderer Berücksichtigung von semi‐
kompakten Querschnitten (EU‐Projekt Semi Comp+) 
sowie zwei Beiträge zur praxisbezogenen Stabbemessung 


 
 


Inbegriffen sind: 
− Seminarunterlagen 
− Berechnungsbeispiele 
− Bemessungsrichtlinien 
− Software (Semi‐Comp Design) 


 


Die Veranstaltung ist 
kostenfrei 
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Ort: Wirtschaftskammer Österreich (ÖSTV), Saal 7 
  1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 63 
 


Zeit: 7.10.2011, 9:00 – 14:00 
 


Organisation: ÖSTV in Kooperation mit der ECCS 
 


Teilnahme nach Anmeldung mit beiliegendem Formblatt 
 


Beschreibung des Seminars 


Die  Bemessung  einer  Stahlkonstruktion  ist  ein  zwei‐stufiger  Prozess,  in  welchem  der 
Systemberechnung  der  Nachweis  der  Stäbe  mittels  Querschnitts‐  und  Stabilitätsnachweis 
unter Druck und Biegung folgt. Im Seminar werden diese Themen in enger Anlehnung an den 
Eurocode 3, Teil 1‐1 behandelt und Anleitungen zur Durchführung gegeben: 
− Wie  wird  der  Einzelstab  aus  dem  System  herausgelöst,  um  ihn  dann  mit  den  Stab‐


Berechnungsformeln zu bemessen? 
− Wie  ist  die  Querschnittsklassifikation  im  allgemeinen  Fall  für  verschiedene 


Querschnittsformen durchzuführen? 
− Wie sind die Stab‐Berechnungsformeln generell anzuwenden? 


Besonderes  Augenmerk  wird  auf  die  sog.  semi‐kompakten  Querschnitte  gelegt.  Nach 
Eurocode  3  sind  diese  als  elastische  Querschnitte  zu  berechnen,  während  jüngste 
Forschungsergebnisse  zeigen, dass dies oft eine  sehr konservative Regelung  ist.  Im Seminar 
werden diese neuen Regeln für solche Querschnitte vorgestellt. 
− Diese Berechnungsregeln wurden im RFCS‐Projekt “Semi Comp”, RFSR‐CT‐2004‐00044 zur 


Implementierung in die nächste Version des Eurocode 3 entwickelt. 
− Sie  führen  zu  einer  besseren  Ausnutzung  von  I‐,  H‐  und  RHS‐Profilen  und  damit  einer 


wirtschaftlicheren Bemessung. 
− Die  neuen  Berechnungsregeln  sind  sehr  ähnlich  aufgebaut  wie  jene  des  bestehenden 


Eurocode 3 und damit einfach anwendbar. 
− Die  praktische  Anwendung  dieser  Regeln  wird  an  Hand  von  Flow‐Charts  und 


Rechenbeispielen gezeigt werden.  
− Für die praktische Anwendung wurde eine Software „Semi Comp Design“ erstellt; sie wird 


präsentiert und kann kostenfrei bezogen werden. 
− Weitere Beiträge erfolgen für:  


die Berechnung von Verzweigungslasten von Stäben mit beliebigen Randbedingungen, 
Ingenieurmodelle für Lasteinleitungskonstruktionen im Stahlbau. 


Der  Website  „Semi  Comp+“  können  nähere  Informationen  über  das  Seminar  und  das 
Forschungsprojekt entnommen werden. 


www.stahlbau.TUGraz.at/semicompplus 
oder www.steelconstruct.com 


Research Fund for Coal and Steel – Valorisation Project    SEMI‐COMP+   RFS2‐CT‐2010‐00023 
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Seminarprogramm: 


9:00 Uhr:  Begrüßung und Einleitung 


9:05 Uhr:  Systemberechnung und Stabbemessung nach Eurocode 3 
  Anwendungen der Querschnittsklassifizierung (Prof. R. Greiner) 
 


10:15 Uhr:  Kaffeepause 


 


10:45 Uhr:  Neues Konzept für semi‐kompakte Querschnitte (Klasse 3) Querschnitts‐ und 
Stabilitätsnachweise (Dr. A. Lechner) 


11:30 Uhr:  Berechnungsbeispiele (Dr. M. Kettler) 


12:00 Uhr:  Software Präsentation (Dr. K. Weynand) 


 


12:30 Uhr: Mittagsimbiss 


 


13:00 Uhr:  Ein Softwaretool zur Berechnung von Verzweigungslasten von Stäben mit 
beliebigen Randbedingungen (Prof. G. Lener) 


13:25 Uhr:  Ingenieurmodell zum Nachweis von Lasteinleitungskonstruktionen im Stahlbau 
(Prof. J. Fink) 


13:45 Uhr:  Abschlussdiskussion 


 


Vortragende: 
 
Univ.-Prof. DI Dr. Richard Greiner 
DI Dr. Andreas Lechner 
DI Dr. Markus Kettler 
 


 
Technische Universität Graz 
Institut für Stahlbau 
Lessingstrasse 25 
8010 Graz 
 


 
Dr.-Ing. Klaus Weynand 
 


 
Feldmann + Weynand GmbH 
Vaalser Straße 259 
DE - 52074 Aachen 
 


 
Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard Lener 
 


 
Universität Innsbruck 
Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
Bereich Stahlbau und Mischbautechnologie 
Technikerstraße 13 
6020 Innsbruck 
 


 
Univ.-Prof. DI Dr. Josef Fink 


 
Technische Universität Wien 
Institut für Tragkonstruktionen 
Karlsplatz 13 
1040 Wien 
 


 





